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Ihr neues Flexibilitatsplus
im Gebaude kann mehr
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Pixelbasierte Erfassungstechnologie

Erfassen und zahlen von Objekten / Personen

100 % DSGVO-konform

Komfortable Inbetriebnahme per App-Programmierung

Ausldsen von Aktionen der KNX-Gebaudeautomation

Mehrwerte fr Gebaudebetreiber 7‘
Flexible Erfassungszonen KNX
Manipulationssicher dank KNX Data Secure eta secure




Gebaudebetrieb optimieren
einfach und komfortabel

Klassische Prasenzmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie von Theben steuern
seit Jahrzehnten nachhaltig und energieeffizient die Beleuchtung und das

Raumklima in vielen Raumen. Sie detektieren Menschen auf Basis ihrer Kor-
perwarme und Bewegungen zuverl3ssig und prazise.

Der optische Sensor thePixa erdffnet Ihnen nun durch die pixelbasierte
Erfassungstechnologie zusatzliche Anwendungsfalle mit entschei-
denden Mehrwerten. Diese gehen weit Uber die Moglichkeiten

von PIR-Prasenzmeldern hinaus. Der optische Sensor thePixa

erkennt, wie viele Menschen sich in einem Raum befinden und

wo sie sich aufhalten. Uber diese Informationen werden in der
KNX-Gebaudesteuerung vordefinierte Aktionen ausgeldst. Doch

nicht nur die Gebaudeautomation profitiert. Gerade fur Geb3dude-
betreiber ergeben sich vollig neue Mehrwerte. Beispielsweise zur flexiblen

Organisation von Desk-Sharing-Modellen oder zur Optimierung der Raumbelegung und
Gebaudereinigung.

GERMAN

O

thePixa setzt einen Meilenstein bei der
Weiterentwicklung der Prasenzmelder-Tech-
nologien. So wurde thePixa mit dem German
Innovation Award 2021 ausgezeichnet. In der
Begrindung der Fachjury wurden u. a. die
vielseitigen Nutzungskonzepte, die komfor-
table App-Steuerung, die hohe Nutzerzent-
rierung sowie das hervorragende Design des
Stuttgarter Designbiros ID AID mit klarer,
reduzierter Asthetik betont. Auch das Plus an
Sicherheit in Pandemiezeiten durch Angaben
zur Belegungsdichte wurde hervorgehoben.

GOLD

Der optische Sensor

thePixa

wurde von der DEKRA*
auf Ubereinstimmung
mit der DSGVO
geprift!

thePixa basiert auf sehr niedrig aufgeldsten
Bildern und erfullt vollauf die Anforderun-
gen der DSGVO (DEKRA-geprift*). Es ist zu
keinem Zeitpunkt ein Live-Bild zu sehen.
Uber eine Bildanalyse erkennt der optische
Sensar Unterschiede in den Zustanden der
Uberwachten Raume und verarbeitet die ent-
sprechenden Informationen. Dabei erkennt
thePixa, wieviele bewegende Objekte sich im
Erfassungsbereich befinden und zahlt diese.
Prazise, zuverlassig und manipulationssicher
dank KNX Data Secure.

*www.theben.de/thepixa-datenschutz



Beeindruckende Mehrwerte
FUr Architekten, Gebaudebetreiber
und viele mehr

Das Ergebnis der Erfassung wird in Form einer Heatmap visuell aufgearbeitet und ist zusammen mit
einer detaillierten Belegungsstatistik in der thePixa Plug App abrufbar. Diese Informationen |osen bei der
KNX-Gebaudesteuerung eine vordefinierte Aktion aus, wie etwa das Hochfahren der Liftungsanlagen in
einem vollbelegten Meeting-Raum.

Die Visualisierung erfasster Bereiche in der Heatmap bietet fur Sie als Gebdudebetreiber vielfaltige Mehr-
werte. Produktprasentationen in Kaufhausern lassen sich aptimieren: Bei welchen Produkten bleiben die
Kunden am haufigsten stehen und zeigen das groRte Interesse?

Aber auch in Birordumen und -flachen ergeben sich wertvolle Informationen, z. B. fur ein effizientes
Desk-Sharing Management: Welche Arbeitspldtze werden haufiger genutzt und welche eher weniger?
Dadurch kann flexibel auf Auslastungsspitzen reagiert werden. Betriebs- und Energiekosten fir Gebdude
lassen sich reduzieren.

Entdecken Sie eine neue Dimension der Flexibilitat

NEU!

Jetzt auch als
24 V Variante.
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Heatmap und Belegungsstatistik

Die Visualisierung und Auswertung der erfassten Bewegungen sowie des
Bewegungsgrades und der Bewegungsdichte Uber einen definierten Zeitraum
ermoglichen Ruckschlusse und erdffnen vielfaltige Mehrwerte.




Kinderleichte Programmierung
Per thePixa Plug App
Fur i0S und Android

Uber die thePixa Plug App kénnen Sie den erfassten Bereich auf Wunsch in bis zu 6 Zonen
gliedern und frei programmieren. Dank der prazisen Unterteilung des bis zu 11 x 155 m
grofden Erfassungsbereichs ermdglicht dies eine exakte Lichtsteuerung in grofReren Raumen.
Fehlschaltungen werden effektiv vermieden.

Die haufig hohen Montagekosten nach einem Umbau oder einer Restrukturierung von
R3aumen entfallen komplett. So lassen sich in der App die Zonen innerhalb des Erfassungs-
bereichs einfach neu anlegen. Die in der App programmierten Einstellungen werden dann
einfach per Bluetooth vom Smartphone oder Tablet an thePixa Ubertragen.

O 7 teriai

7 i [ Temperatur
Fluelle Temperatur. 24.7

Automatischer Nachtmodus
Helligkeit Zone 1

Dffice 1

Programmiermote & akluelie Hefligke

Helligkeit Zone 2

lestmode

# Werkseinstellungen
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Optischer Sensor
thePixa P360 KNX

NEU! thePixa P360 24V KNX UP thePixa P360 KNX UP

O Artikelnummer weil3 2269210 2269200
@ Artikelnummer schwarz 2269212 2269202
€5 Artikelnummer Sonderfarbe 2269213 2269203
Betriebsspannung 20-35VDC 230 — 240V AC (50 Hz)

24V DC: Tag-Modus: 38 mA

Stromaufnahme Nacht-Modus 67 mA Tag-Modus: & mA (typ. 0,9 W)

Hilfsspannung KNX_:![JS_S@?!D?EO(?AV DC): Nacht-Modus: 7 mA (typ. 1,6 W)

Nacht-Modus: 54 mA

Frequenz 50 Hz
Montagehohe 2,5-4,5 m (Mindesthohe = 2,5 m)
Einstellbereich Helligkeits-Schaltwert 5-3000 Ix/Messung aus 213
Einstellbereich Helligkeits-Sollwert 5-3000 Ix/Licht aus ]
Nachlaufzeit Licht 0 s-60 min * ' ‘
Stand-by Dimmwert Licht 1-25 % des Dimmwertes . = =
Stand-by Zeit Licht 0 s—60 min/dauerhaft ein ‘ ‘
Nachlaufzeit HKL 0s-120 min N -
Einschaltverzogerung HKL 05-120 min
Laufzeit Stand-by HKL 05s-120 min
Stand-by Wert HKL 0-255
Einstellbereich Temperatur -15°C...+60 °C
Grolke UP-Dose GroRe 1, 2-Punkt-Befestigung
Umgebungstemperatur =5°C...+45°C
Schutzart IP 20
3
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theben

Theben AG

72401 Haigerloch - Germany
Telefon +49 7474 692-0
info@theben.de - www.theben.de

Service Hotline
hotline@theben.de

Telefon +49 7474 692-369
Mo-Do 7-18 Uhr, Fr 7=16 Uhr
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9900534 5022

Technische Anderungen und
Verbesserungen vorbehalten.
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